
COULEURS

Blanc Gris

INFORMATIONS TECHNIQUES

PORTES EN ALUMINIUMPORTES EN ACIER

COULEURS SUR MESURE
Si vous souhaitez obtenir une couleur hors standard, nous 
pouvons faire peinturer votre porte à la couleur de votre 
choix (équivalence Sico ou Gentek).

Porte de 10’ à 11’ Porte de 13’ à 15’

Porte de 16’ à 20’

Porte de 12’ à 13’Porte de 9’Porte de 8’

•	 Isole votre garage avec un facteur écoénergétique R-16;
•	 S’harmonise avec l’architecture de votre propriété;
•	 Offre un fonctionnement tout en douceur;
•	 Est dotée du nouvel embout de polystyrène extrudé XPS.

La porte Linéa double offre plusieurs avantages :Votre résidence sera d’autant plus charmante avec 
une porte de garage Linéa double. Sa quincaillerie 
décorative et ses motifs à lambris s’agencent 
parfaitement au style traditionnel des maisons du 
Québec.

Description revêtement Aluminium grain de bois Acier grain de bois

Épaisseur de métal 0,61 mm (0,024 po) 0,40 mm (0,0175 po)

Facteur d'isolation RSI 2,81 (R-16) RSI 2,81 (R-16)

Densité de l'isolant 40 kg/m3 (2,5 lbs/pi3) 40 kg/m3 (2,5 lbs/pi3)

Épaisseur de la porte 44,5 mm (1 3/4") 44,5 mm (1 3/4")

SablonNoir

Charbon Chêne foncé Kaki

Brun commercialBlancArgent

PORTE RÉSIDENTIELLE

LINéA dOUBLE


